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Tappetino di usura tipo Provincia s=4cm

Linea bianca banchina

Base in misto bitumato s=10cm

Binder s=6cm

Fondazione in misto granulare

s=60cm

Linea bianca spartitraffico

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Base in misto bitumato s=10cm

Fondazione in misto granulare s=80cm
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Geotessile non tessuto a filo continuo

con funzioni di separazione e filtrazione

500
200

450

Cordoli in calcestruzzo 12x25cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Terra di coltura per aiuola
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MASSICCIATA STRADA PREESISTENTE

Marciapiede con tappetino di usura s=3cm
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Tappetino di usura tipo Provincia s=4cm

Linea bianca banchina

Base in misto bitumato s=10cm

Binder s=6cm

Fondazione in misto granulare

s=60cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Cordoli in calcestruzzo 12x25cm

Ciclopista con tappetino di usura rosso W.M.A. s=2-2.5cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Base in misto bitumato s=10cm

Fondazione in misto granulare s=80cm

Cordoli in calcestruzzo 12x25cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Cordoli in calcestruzzo 12x25cm

Base in misto bitumato s=10cm

Marciapiede con tappetino di usura s=3cm
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Fondazione in misto granulare s=60cm
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Cordoli in calcestruzzo12x25cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Base in misto bitumato s=10cm

Fondazione in misto granulare s=80cm

Cordoli in calcestruzzo12x25cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Terra di coltura per aiuola

Marciapiede con tappetino di usura s=3cm

Base in misto bitumato s=10cm

Cordoli in calcestruzzo12x25cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

 Tappetino di usura tipo Provincia s=4cm

Binder s=6cm

 Linea bianca banchina

Cordoli in calcestruzzo12x25cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

 Strato di allettamento

Massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata

Pavimentazione sormontabile in cubetti di porfido

Fondazione in misto granulare s=60cm
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Binder s=6cm

 Linea bianca banchina

Cordoli in calcestruzzo12x25cm

Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

 Strato di allettamento

Massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata

Pavimentazione sormontabile in cubetti di porfido

Terra di coltura per aiuola
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Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Base in misto bitumato s=10cm
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Rinfianco in calcestruzzo Rck 20

Terra di coltura per aiuola

Marciapiede con tappetino di usura s=3cm


